Fiche technique du produit

Pompe chaleur trisplit rersible inverter DAIKIN 3MXM40N?7.

1 Unité extérieure réversible inverter trisplit SMXM40N7 (modéles 2022).
» 3 unités intérieures murales Perfera CTXM15R (jusqu'a 15 M2).
* 3 télécommandes infrarouges + 3 Interface wifi incluse.

> Puissance nominale en froid : 4 kw en froid (4,80 kw maxi).

> Puissance nominale en chaud : 4,60 kw en chaud (5,10 kw maxi).
> SCOP (en chaud) : 4,65 - SEER (en froid) : 8,55

> Label énergétique saisonnier en froid : A+++

> Label énergétique saisonnier en chaud : A++

> Niveaux sonores UE : 46/47 db(A).

> Niveaux sonores U.l : 19 a 41db(A).

> Encombrement de I'U.E (HXLxP) : 734 x 974 x 401 mm.
> Encombrement des U.I. (HXLxP) : 289 x 780 x 215 mm.
> 3 Télécommandes infrarouges

> Délais de livraison : 10 jours environ

>> Sj vous souhaitez inclure les forfaits fournitures et pose, n'oubliez pas de le
rajouter au moment de votre devis ou de votre commande en ligne > en bas du
"Catalogue".
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Prix catalogue : 4460.00 € HT

Prix Climdiscount : 2542.00 € HT
Prix TTC : 0.00€TTC



